GEDA 300 Z

Materialaufziige / Material Hoists

Ausgabe 02/2015/D - Edition 02/2015/GB

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

230V 400 V

Tragfahigkeit / Load capacity 300 kg 300 kg
Hubgeschwindigkeit / Lifting speed 20 m/min 30 m/min
Forderhohe / Lifting height 50 m 100 m
Abmessungen Fahrkorb / Car dimension 1,4x0,75x1,1/1,8 m 1,4x0,75x1,1/1,8 m
Stromanschluss / Power supply 1,8 kW/230 V/50 Hz/16 A 2,5 kW/400 V/50 Hz/16 A

Anderungen / Irrtiimer vorbehalten - Changes / Errors excepted
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Anderungen / Irrtiimer vorbehalten - Changes / Errors excepted

GEDA-Dechentreiter GEDA-Dechentreiter ®
GmbH & Co.KG GmbH & Co.KG

Mertinger Strasse 60 Niederlassung Nord-West

86663 Asbach-Baumenheim Marie-Curie-Strasse 11

Phone: +49 906 9809-0 59192 Bergkamen-Rinthe
Fax: +49 906 9809-50 Phone: +49 2389 987432
Fax: +49 2389 987433
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